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Introduktion

Positioneringsinstrument fran Topcon: Alltid ett steg fore

Topcon Positioning Group, som alltid ar ett
steg fére nar det galler teknik och kundférdelar,
ar ledande inom design, tillverkning och
distribution av 16sningar fér precisionsmatning
och arbetsfléde for den globala Bygg-
& anldggningsmarknaden.  Utbudet av

positioneringsinstrument ar resultatet av en
mangarig historia inom méatbranschen, en
FoU-avdelning och vart

marknadsdriven

engagemang for att tillhandahdlla I6sningar
som Overtréffar kundernas behov. Utbudet
av positioneringsinstrument ligger langt fore
konkurrenterna vad géller funktionalitet och
kvalitet. Topcons positioneringsinstrument ar
snabba, palitiga, hallbara och noggranna med
teknologier som Topcons GreenBeam® som
gor Topcon-lasrar 4 ganger mer synliga &n
vanliga lasrar. De hogkvalitativa komponenterna

som anvands i produktionen av Topcon-
laserinstrument ger oss fortroendet att erbjuda
en garantiperiod pa 5 ar pa delar. Topcon inser
att i dagens kravande arbetsmiljo &r varje minut
av driftstopp pa ett métinstrument en forlorad
minut. Darfér garanterar vi att I6sa alla problem;
snabbt och utan begrénsningar.

Denna katalog ger en Oversikt Over vart
produktsortiment. Det ar ett enkelt sétt att hitta
det matinstrument som béast passar dina behov
och din budget. Vart mal &r att forse dig med
ratt I6sningar; idag, imorgon och i framtiden.

5 Year Parts
=

Vi star stolt bakom kvaliteten pa vara produkter sa
Topcon-lasrar och -mottagare har en garanti pa
delar under en period pa 5 ar* fran inkdpsdatumet.

* LS-100D-mottagare ingér inte
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Planlasrar

Sjalvnivellerande planlasrar

RL-H5A &r en planlaser med lutningsfunktion
och l1&ng réckvidd i en modern design. Snabba
sjalvnivelleringsmotorer sparar tid vid uppstalining
och erbjuder hog kvalitet p& métnoggrannheten.
Detta innebér att det alltid blir ratt fran borjan!
Dess hoga uteffekt erbjuder ett arbetsomrade
pa 800m i diameter vilket dven gor att den till en
utmarkt referens for maskinstyrning.

RL-H5B ar en enkel planlaser med en réckvidd pa
400m i diameter. Snabba sjélvnivelleringsmotorer
sparar tid vid uppstélining och erbjuder hog
kvalitet pa noggrannheten. Lasern drivs med

alkaliska batterier.

RL-H5A / LS-100D Kit

s TOPCON

5 Year Parts
‘r

RL-H5A

LS-80X
(Lasermottagare)

RL-H5B / LS-80X Kit

LS-100D Mottagare

LS-100D Lasermottagare

- Mottagningsomrade radie 400m

- Fem noggrannhetslagen

- Dubbel display med indikatorer for
9-kanals gradering

- mm visning for snabb, noggrann 1asning

- Langt mottagningsfonster for att hitta
laserljuset

LS-80X Lasermottagare
- Mottagningsomrade radie 400m
- Tva noggrannhetslagen
- 9-kanals proportionell visning
- Dubbel LCD-display
- Hog/ldg/av summer for ljudsignaler
- Upp till 120 timmar drifttid

Satskomponenter

- Instrument

- Lasermottagare

- Sensorhallare

- Robust transportvaska

- Laddare

- Batteripaket (RL-H5A)
Alkaliska batterier (RL-H5B)

Specifikationer RL-H5A RL-H5B
Noggrannhet +2,4mm 50m +4,8mm 50m
Sjélvnivellerande omrade Horisontell +5°

Driftomréde (diameter) 800m 400m
Rotationshastighet 600rpm

Skydd mot damm / vatten P66

Drifttid Ni-MH: 60hrs Alkaline: 100hrs
Arbetstemperatur -20 °C till 50 °C

Storlek 205x 211 x172mm

Lasermottagare LS-80X

Proportionell visning 9 kanaler

Noggrannhet Hdg precision: 1 mm, Normal precision: 2 mm
Justerbar summer Ja

Batteri 2 st. alkaliska AA-batterier

Batteritid Upp till 120 timmar

Automatisk avstdngning Efter 30 minuter utan detektering av laserljus
Lasermottagare LS-100D

Digital mm visning 9 kanaler

Noggrannhet
Justerbar summer
Batteri

Batteritid

Automatisk avsténgning

Hdg precision: 0,5 mm, Normal precision =1 mm

Ja

Ett alkaliskt AA-batteri / LR6-batteri

Upp till 45 timmar

Efter 30 minuter utan detektering av laserljus
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Flerfunktionell lutningslaser

RL-HV2S - Ar en méngsidig laser for bygg-
& anlaggningsjobb for att arbeta horisontalt,
en lutning, tva lutningar eller vertikalt. Denna
laser har manga funktioner och &r mycket
anvandarvanlig. Med en réackvidd pa 800m
i diameter s& klarar RL-HV2S &ven storre
projekt. Man kan enkelt sdga att RL-HV2S
uppfyller alla dina behov pa arbetsplatsen!

RL-HV2S / LS-100D Kit*

Lutningslasrar

5 Year Parts
,,

Lasern har inbyggd Bluetooth och med
Topcon Laser Manager "App” s &r RL-HV2S
kompatibel med iOS & Android mobiler som da
kan anvandas som tradlos fiarrkontroll.

RL-HV2S

Mobilapp
(Fjarr)

RL-HV2S / LS-80X Kit*

=

Specifikationer

H&V-noggrannhet
. Sjalvnivellerande omrade
' Lutningsinstélining

Driftomréde (diameter)

Rotationshastighet
LS-80X Lasermottagare

Skydd mot damm / vatten

Mobilapp for fjarrstyrning
- De vanligaste laserfunktionerna
tillgangliga fran din telefon

- Lutningsinstéalining

- Andra rotationshastighet
- Avskarmning av laserljus

- Anvandarmanual etc.

RL-HV2S Multifunktionell

Lutningslaser

- Arbetsomréde 800m diameter
- Horisontalt, en lutning, 2 lutningar eller

vertikala applikationer

- Upp till 120 timmars batteritid

- |P66-klass

- App for fidrrstyrning (i0OS och Android)

Laser Manager mobil app finns tillganglig pa:

*Mobiltelefon ingér inte

Drifttid
3 Drifttemperatur

Uppgifter om laser

RL-HV2S
+2,4mm per 50m
+5°

Dubbel gradering av £5% /
+15% om den anvands med plat

800m

300, 600 rpm

1P66

Upp till 120 timmar
-20 till 50 °C

Klass 1

2,4mW

635nm

Laserklass
Mottagare LS-80X och
LS-100D pé sidan 3 effekt
Laservaglangd
RL-HV2S Kit
- Instrument
- Batteripaket
- Lasermottagare

- Sensorhéllare

- Mobilapp Fjarr

- Laddare

- Robust transportvaska



Lutningslasrar
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Lutningslaser

RL-200 serie — Den nya standarden for
enkelhet och noggrannhet. Robust och
kompakt i sin design, lasern ar byggd
utifrdn den svenska marknadens krav pa
specifikationer och prestandal

5 Year Parts
‘r

RL-200 serien finns i tvd modeller. RL-200 2S
hanterar Iutningar i tva riktningar, upp till +/-
10% i X-axeln eller upp till hela -5% till +25% i
Y-axeln. Fjarrkontrollen RC-400 ger fullstandig
kontroll Gver RL-200 28 upp till 300m avstand.
RL-200 1S hanterar en lutning fran -5% upp

till +25%

RL-200 2S RC-400
(Fjérrkontroll)

RL-200 2S / LS-100D Kit

RL-2001S
Enfallslaser

RC-400 Fjarrkontroll
- Omréde upp till 300m
- Sénder och visar data fran
lasern till fiarrkontrollen
- Gjord av slitstark plast
med klargul ytbehandling
- Batteritid upp till 3 manader
- Véger bara 2259

RL-200 Lutningslaser
- Lutning upp till 25 %
- Upp till 100 timmars batteritid
- Arbetsomrade 1100 m diameter
- Tydlig grafisk display

=

Uppgifter om laser
Mottagare LS-80X och
L.S-100D pa sidan 3

RL-200 2S Kit
- Instrument
- Batteripaket
- Lasermottagare
- Sensorhéllare
- Fjarrkontroll
- Laddare
- Robust transportvaska

Specifikationer
Horisontell noggrannhet

Lutningsomrade

Arbetsomréde (diameter)
Vaglangd

Laserklass

Skydd mot damm / vatten
Rotationshastighet
Drifttid

Drifttemperatur

RC-400 (fiérrkontroll)
Omréde

RL-200 1S RL-200 2S
+/-1,7mm per 50m

-5% till +25% +10% /-5% till +25%
(enkel) (dubbel)

1100m

685nm synlig

Klass 2

1P66

300, 600, eller 900 rpm
Upp till 100 timmar
-201till 50 °C

Alternativ Ja

tvavégs radie 300m
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Rorlasrar

TP-L6 serien — erbjuder en kombination av
funktioner och teknik som har visat sig uppfylla
de hérda krav som entreprendrer stéller, sa
som gront laserljus for basta synbarhet och
SmartLine® automatisk inriktning i sidled.
Oavsett vilken miljio den befinner sig i sa gor
den sitt jobb, i diken, brunnar, kulvertar, ovan

o

TP-L6 Kit*

Rorlasrar

5 Year Parts
,,

mark eller som laservagledning i gruv- och
tunneldrivning.  TP-L6 har en nyutvecklad
appfunktion for en férenklad anvandning
tilsammans med en "smartphone”.

Ij

Mobilapp fiarrkontroll och display for laserhantering

:F “ i?Hi

Battre synlighet med GreenBeam®

* Varfér gront? — Enkelt. Du kan

se var GreenBeam® var som helst
och under vilka omstandigheter som helst. Det
ar den synligaste rorlasern nagonsin! Faktum
ar att TP-L6G GreenBeam® ar fyra ganger
|attare att hitta i starkt solljus &n konventionella
laserljus. Sa er uppstalining och inriktning gar
snabbt och enkelt.

TP-L6 Rorlaser
- Kompakt design ger flexibilitet
- -15% till 40 % Lutningsinstéalining
- Rod/gron laser
- 60 timmars batteri
- Sjalvnivellerande
- Lodljus
- Mobilapp fjiarrkontroll
- Bluetooth-anslutning

Laser Manager mobil app finns tillganglig pa:

*Mobiltelefon ingér inte

Satskomponenter
- Instrument
- 200mm benuppsattningar
- Robust transportvaska
- Justerbart mal
- Fjarrkontroll RC-200
- Li-ion batteri
- Batteriladdare

Specifikationer
Laserdiod
Laserljus

SmartLine® automatisk
inrikining

Automatisk linjecentrering
Automatisk nollstallning
Lodreferens

Lodljus

SmartLine®-arbetsomrade

Lutningsinstéllning
Lutningsomrade
Horisontell noggrannhet
Batteritid

Hélie

Laserklass

Vattentat djup

Drifttemperatur

TP-L6B TP-L6A
633nm 633nm
rod rod

nej ja

ja ja

Ja Ja

ja ja

LED LED

Inte tilldmplig 150m

-15% till +40%
+15%

+2,4mm per 50m
Upp till 60 timmar
Gjuten aluminium
Klass 2

Minst 5m i 24 timmar

-201ill 50 °C

TP-L6G
532nm

grén

LED

150m
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5 Year Parts

Lasermottagare / fjarrdisplayer

Lasermottagare och fjarrdisplayer

LS-B-serien &r maskinmonterade lasermottagare
for att ge en enkel hojdkontroll vid gravningar,  drifttid ca 40h (laddningsbart NiMh) och
planering etc. Dessa mottagare ar latta att  ca 80h (alkaliska batterier) samt &r stallbar
anvanda och kan enkelt monteras pa maskiner. i fyra olika noggrannhetslagen. LS-
Nar den ar monterad &r det bara att sla pa den ~ B200W har inbyggd Bluetooth for tradlos
och bdrja att jobba. Du behdver inte hoppa  kommunikation med Iphone & Andriod
ur din maskin for att kontrollera héjder utan  enheter via “Laser Manager App”, samt

LS-B200 har 360° mottagning, lang

LS-B20 LS-B20W LS-B200 LS-B200W

hojdindikeringen  visas  proportionellt  med
lijusstarka lysdioder som ses ifran hytten.

lodindikering for underlatta att ratt hojd

mats vid varje avliasningstillfalle.

|+ o S X
Ul g | -
L

Specifikationer LS-B20 LS-B20W  LS-B200 LS-B200W
Mottagningsomrade 120mm 175mm 250mm
Mottagningsvinkel 270° 360°
Noggrannhetsldgen
Lége 1 +2mm +3mm
Léage 2 +6mm +6mm
Lége 3 +12mm +15mm
Léage 4 +30mm +30mm

Laser Manager mobil app fiarrdisplay Detekterbar laser Véglangd 700 nm Véglangd 633 till 785 nm
Trédlos kommunikation Ja Ja

Laser Manager mobil app Fjarrdisplay
Display  for fiarraviasning som  hamtar
information fran lasermottagaren in i hytten pa
maskinen.

Internt batteri

Extern strémforsorjning

3st AA alkaliska batterier

4st C alkaliska batterier
Batteripaket BT-83Q
(séljs separat)

DC 10V till 30V

Drifttid (+20C)
Alkaliska batterier 100 tim 20 tim 100 tim 80tim
Batteripaket BT83Q 50 tim 40tim
Forbattrad sakerhet pa arbetsplatsen Med )
o ) o Arbetstemperatur -20°C till 50°C
en lasermottagare fran LS-B-serien pa
dina maskiner ar din arbetsplats en sakrare Vaderskyddad [t
arbetsplats. Maskinisten har all hgjdinformation Dimensioner (B/L/H) 110x36x  110x36x 158 x 166 x 357 mm
han/hon behdver utan att lamna maskinen, 176mm 199mm (Med faste)
och behover inte langre lita pa en kollega i Vikt (Utan batterier) 05kg 0,6k 2.2kg

schakten. Hela arbetslaget blir produktiva och
sékrare.

Laser Manager mobil app finns tillganglig pa:
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Lasertilloehdr

Lasertilloehor

Vierbjuder ett brett sortiment av matningstillbehér  och aluminium samt gjutplattor och grusringar.
som stativ, pelarfasten, vaggfasten som behdvs  Nedan ser ni ndgra tillbehdr av vart breda utbud
for er uppstélining av dina instrument. Vihar &ven  som &r lika noggrant utvald som resten av vart

olika métstanger i olika langder i tra, glasfiber

sortiment.

TP-210 Aluminiumstativ

Kort vevbart aluminiumstativ

Hogt vevbart aluminiumstativ

Matstanger i tra

Matstanger i glasfiber

P":

Matstanger i aluminium

Gjutplatta 35x35¢cm

.F#FiE
o

Gijutplatta 40x40cm

Grusring
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3D-Positioneringssystem

LN-150 - ar framtagen for enkel inmétning och
utsattning inom bygg och anlaggning. Bade
Topcons beprévade laserteknik och tekniken
fran totalstationer arbetar tillsammans i LN-150
for att forse anvandaren med ett instrument
som ar extremt att att hantera.

Detta utan att offra noggrannheten som kravs
vid utséttning och inméatning inom bygg och
anlaggning. Para ihop den med handdator och
MAGNET Field programvara och du &r redo att
borja arbeta.

LN-150 Kit

LN-150 (3D-Positioneringssystem)

Specifikationer

Horisontell omrade
Vertikalt omréde
Arbetsomréde
Noggrannhet

Nivelleringsomréde

FC-6000 Handdator FG-6000A / MAGNET Construct Kompensatlon
Wi-Fi
. . . Bluetooth®

LN-150 3D-Positioneringssystem LN-150 Kit
- Inmétning & utséttning fér byggnad - Instrument Dimensioner

och infrastruktur - Batteri Skydd mot damm / vatten
- Ersétter arbetsflode med pappersritning - Laddare BifiEmEEE

och mattband - Robust transportvaska Laserlod

- Enkel 16sning med en operator

- Enkel instélining av sjalvnivellering med
en knapp

- Wifi och langdistans bluetooth®

- Molnanslutna arbetsfldden med
Autodesk, Bentley, och
MAGNET Software Suite fran Topcon

- Mgjlighet att valja MAGNET Construct-
mobilapp

LN-150
360°

+55 ° ill -30 °
260m diameter
+3mm

6°

12'

802,11 b/g/n
Klass 1 LongLink™
185x 198 x 332mm
IP65

-20 °C till 50 °C

Ja

Ovrigt
LN-150 kan &ven anvandas
for Maskinstyrning.
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Avvagningsinstrument

Avvagningsinstrument

AT-B-serien — Avvagningsinstrument &r stabila
och noggranna instrument av hogsta kvalité.
AT-B serien ar byggd for att klara av de tuffaste
krav med IPX6 klassificering, gasfylld kikartub
for att undvika imma och magnetdéampad
kompensator for att halla hégsta precision.

Som standard &r AT-B serien utrustad med
finjustering, horisontalskala for vinkelutsattning
och distansstreck for avstandsmatning.

AT-B2 Kit
Specifikationer AT-B2 AT-B3 AT-B4
Linsstorlek 42mm 36mm 32mm
Férstoring 32x 28x 24x
Synfélt (vid 100 m) 1°20° (2,3m)  1°25°(2,5m)  1°25'(2,5m)
Automatisk kompensation 02m/1°(1g) 02m/1°(1g 02m/1°(1g)
Driftomréde +15' +15° +15'

AT-B2 AT-B3 Noggrannhet 0,7mm 1,5mm 2,0mm
Skydd mot damm / vatten IPX6 IPX6 IPX6

AT-B-serien AT-B serien Kit

- 3 modeller - 32x, 28x och 24x forstoringar

- Snabb, exakt och stabilt automatisk
kompensation

- Ultrakort 20 cm fokusering

- Palitlighet i alla vader

- Oandliga fina horisontella justeringar

- Instrument
- Robust transportvaska

10



Digitala teodoliter
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Digitala teodoliter

Med DT-300 serien — kommer ni att vara
igdng snabbt tack vare de enkla menyerna pa
den stora, bakgrundsbelysta LCD-skarmen.
Det optiska lodet &r placerat i den rérliga delen
av instrumentet, vilket gor det enkelt att stélla
upp 6ver en punkt och en lutningssensor som
ger en vinkelkorrigering.

DT-300 Kit

DT-300 Digital teodolit

DT-300 Teodolit
- Méatningar med hdg noggrannhet
(27, 5", 7", 9” modeller)
- IP66 skyddad mot damm och vatten
- Mycket noggrann laser (L-serien)
- Kompakt och latt
- Langvarig Li-ion eller AA-batteritid
- LCD-bakgrundsbelysd(a) display(er)
som &r latt(a) att anvanda
- Noggrann vagledning for laserpekare
- Inbyggd lutningssensor for 5”-
och 7”-modeller

DT-300 serien Kit
- Instrument
- Luddfri linsduk
- Lod (valfri)
- Robust transportvaska
- Verktygssats

ik

Endast Topcon kan erbjuda den precision,
hallbarheten och avancerade tekniken som
finns i DT-300 serien. DT-300 Serien finns aven
som laserteodolit.

Specifikationer

Minimal Idsning
Noggrannhet

Vinkelnoggrannhet

Display

Latt att anvanda Lod

- Enkel funktion Datautgéng

- Stora bakgrundsbelysta
LCD:er med hog kontrast

- Enkel grénssnittspanel
med fem knappar

- Horisontella och vertikala
vinklar Drifttid

- Lutning i procent pa vinkel Endast teodolit
Drifttemperatur

Vikt

Teleskop - Objektiviins
Teleskop - Forstoring

Teleskop - Laserpekare, klass

Kompensator - Lutningssensor
Kompensator - Platniva
Kompensator - Cirkuldr niva

Skydd mot damm / vatten

Dimensioner (D x B x H)

DT-300

45mm

30x / 26x (9")
Klass 2

2mgon / 5mgon
3,0mgon

2", 5" 7", 9"

2 sidor / 1 sida (9")
Optisk

RS-232C (2)
Taxel (2",5", 7"
40"/2mm
10'/2mm

1P66

230 timmar, 4 st. AA
(Optisk Li-ion: BDC71)

-20 °C till 50 °C
173 x 181 x 318 mm

41kg




Vart uppdrag ar enkelt - att hjalpa ditt foretag
att vaxa. Visst, det hjdlper aven oss att vaxa
och tillsammans kan vi hjdlpas at att se att en
vaxande varld &r en hélsosam varld.

myTopcon.com — Med myTopcon har du
tillgéng till en oandlig samling online dokument,

Karlstad Huvudkontor Forsaljning & Lager

Médlindal Forsaljning & Servicekontor -

Sollentuna Forsaljning & Servicekontor -

mjukvaru- och firmware-uppdateringar, plus
tekniska tips och expertutlatanden — direkt fran
din dator eller mobila enhet.

Topcon Positioning Group - &r ledande

inom design, tillverkning och distribution
av losningar for precisionsmatning och

ST TOPCON

Authorized Dealer

For mer information

Soédra Sverige Forsaljning - TIf.: 070 - 784 80 03

blinken.eu - info@blinken.eu

Blinl\en

Topcon Europe Positioning B.V.

Sjoangsvagen 1C - 192 71 Sollentuna -

arbetsflode for de globala bygg- & anlaggning-
samt jordbruksmarknaderna. Topcon’s
positioneringslésningar ar resultatet av en rik
historiainom méatbranschen, en marknadsdriven
FoU-avdelning och vart engagemang for att
tilhandahélla 16sningar som moter kundernas
behov.

- Sagverksgatan 32 - 652 21 Karlstad - TIf.: 054 - 21 60 60

Kryptongatan 20 - 431 53 MdIndal - TIf.: 031 - 20 40 10

TIf.: 08 - 7564 31 30

Werner von Siemensstraat 35 - 2712 PN Zoetermeer - Netherlands

+31 (0)79 79952 00 - topconpositioning.com

Specifikationer &r foremal for &ndringar utan foregaende avisering.

©2023 Topcon Europe Positioning B.V. Med ensamratt.

topconpositioning.com



